SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
dla czesci mieszkalnej budynku
przy ul. Nugat 3, Warszawa

Wazne do: 2021-11-08

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku Budynek mieszkalny z czescig
ustugowo-handlowg oraz z
garazamiw czesci przyziemia

Adres budynku Nugat 3, Warszawa

Catos¢/Czes¢ budynku Czes¢ mieszkalna

Rok zakorczenia budowy/rok 1995

oddania do uzytkowania

Rok budowy instalacji 1995

Liczba lokali mieszkalnych 48

Powierzchnia uzytkowa (Afm?)  [6006,24 m?

Cel wykonania $wiadectwa 0 )
budynek nowy budynek istniejacy
O O
najem/sprzedaz rozbudowa

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna’
EP - budynek oceniany

156,08 kWh/(m?*rok)

Wg wymagan WT2006 ¥  Wg wymagan WT2003 ¥
budynek nowy budynek przebudowany

Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT20082

Zapotrzebowanie na energie pierwotna (EP) Zapotrzebowanie na energie konncowa (EK)
Budynek oceniany 156,08 kWh/(m?rok) Budynek oceniany |119,39 IkWh/(mzrok)
Budynek wg WT2008 (96,81 kWh/(mZrok)

' Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréownania jednostkowej ilosci nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbednej dof
zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chiodzenia, wentylacji i cieptej wody uzytkowej (efektywnosé catkowita) z odpowiednia)
wartoscig referencyjna.

? Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U,
Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.), spelnienie warunkow jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego.

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkow klimatycznych odniesienia — stacja Warszawa Okecie oraz dla normalnych warunkéw]
eksploatadi budynku podanych na str. 2.
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[Swiadectwo charakterystyki energetycznej dla cze$ci mieszkalnej budynku

przy ul. Nugat 3 w Warszawie nr

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku

Wielorodzinny

Liczba kondygnacji

3,5 nadziemnych , 1 kondygnacja podziemna (garaz, piwnica)

Powierzchnia uzytkowa budynku

6006,24[m?]

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze (Ay)

4284,21 [m?)

Normalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato

20 [°C]

Podziat powierzchni uzytkowej: mieszkalna i niemieszkalna

powierzchnia mieszkalna 71%/ niemieszkalna 29%

Kubatura budynku

13 900 [m?]

Wskaznik zwartosci budynku A/Ve 0,359 [1/m]
Rodzaj konstrukgji budynku Sciany wielowarstwowe
Liczba uzytkownikéw/mieszkancow 120

Ostona budynku: opis, parametry termiczne

Wspcnczynmk przenlkama ciepta dla $cian zewnetrznych Us; =0,42
W/m’K, Uss=0,29W/m’K, strop nad piwnica Us;=0,77W/m’K

Instalacja ogrzewania: tak/mie, opis, parametry

Ciepto z cieptowni weglowej, 1,3 - 100%; ;
wezel kompaktowy- z obiegiem co i cwu, 70/50°C

Instalacja wentylacji: tak/nie, opis, parametry

Wentylacja grawitacyjna

Instalacja chtodzenia: tak/nie, opis, parametry

Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej:
parametry

tak/nie, opis,

Ciepto z cieptowni weglowej, 1,3 - 100%; Ciepto z cieptowni

weglowej, 1,3 - 100%; wezet kompaktowy60/5°C

Rdczne jednostkowe zapotrzebowaniena energie

koﬁcowq [kWhI(m‘rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie Ciepta woda | Urzadzenia Suma
i wentylacja pomocnicze"
Ciepto z cieplowni weglowej 90,47 28,40 0,00 118,87
Energia elektryczna 0,00 0,00 0,52 0,52

Roczne ]ednostkowe zapotlzebowanie na energiq

“uZytkowa [KWh/(m?rok)]

Ogrzewanie Ciepta woda Urzadzenia Suma
i wentylacja pomocnicze™
Warto$¢ 80,79 19,09 0,52 100,40
[kWh/(m?rok)]
|Udziat [%] 80,48 19,01 0,51 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m?rok)]
Ogrzewanie Ciepta woda Urzadzenia Suma
i wentylacja pomocnicze"
Wartos¢ 90,47 28,40 0,52 119,39
[kWh/(m?rok)]
Udziat [%] 75,78 23,79 0,43 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna [kWh/(m?rok)]
Ogrzewanie Ciepta woda Urzgdzenia Suma
i wentylacja pomocnicze"
Wartos¢ 117,61 36,92 1,55 156,08
|[KWh/(m?rok)]
Udziat [%] 75,35 23,66 0,99 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:

» pierwotng 156,08 kWh/(m?rok)

" tacznie z chtodzeniem pomieszczer




1) Mozliwe zmiany w zakresie ostony zewnetrznej budynku:

Oslona zewnetrzna budynku speinia kryteria zawarte w normie PN-91/B-02020 obowigzujacej od 01.01.1992 do 1998w okresig
wznoszenia budynku. W celu spelnienia obowigzujacych kryteriow izolacyjnosci przegrod zewngtrznych(WT 2008) oraz zmniejszeni

zapotrzebowania na energie koricowa zaleca sie na pierwszym etapie modernizacj wymiane okien na okna o wspotczynniku
przenikania ciepta maksymalnie 1,8 W/m?K. W nastepnych etapach modernizacji nalezy ociepli¢:

. sciany zewnetrzne dodatkowo 5 cm styropianu o wspélczynniku A=0,44 mK/W ( wtedy wspot Ug; =0,29w/m’K).
. strop naczl piwnica nieogrzewana ociepli¢ dodatkowo 5cm tak, aby wspolczynnik U stropu wynosit maksymalniT
0,45W/m°K,
. . stropodach dodatkowo 5cm tak, aby wspoiczynnik U stropodachu wynosit maksymalnie 0,25 W/m?K

2) Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i zrédet energii:
Ewentualne zastosowanie odnawialnych zrodet ciepta-kolektoréw stonecznych.
3) Mozliwe zmiany w zakresie o$wietlenia wbudowanego:

Zastosowanie uktadu regulacji uwzgledniajacej éwiatlo dzienne, wplyw nieobecnosci uzytkownikéw w czesciach wspdéinych
Mozliwo$¢ obnizenia natgzenia oswietlenia

4) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energig korficowa w czasie eksploatacji budynku:

Regularny przeglad wszystkich urzadzen mechanicznych, kontrola jakosci (stanu) izolacji przewodow

5) Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koricowa zwiazane z korzystaniem z cieptej wody uzytkowej:
Brak.
6) Inne uwagi osoby sporzadzajacej $wiadectwo charakterystyki energetycznej:

Brak.




Swiadectwo charakterystyki energetycznej dla czesci mieszkalnej budynku
przy ul. Nugat 3 w Warszawie nr 4

Zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane poprzez roczne zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng i poprzez zapotrzebowanie na energie koricowa. Wartosci te sg wyznaczone obliczeniowo na
podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczer okresla sie na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku
istniejacego i przyjmuje sie standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposéb
eksploatacji, standardowa temperature wewnetrzng i wewnetrzne zyski ciepta itp.). Z uwagi na standardowe warunki
brzegowe, uzyskane warto$ci zuzycia energii nie pozwalaja wnioskowaé o rzeczywistym zuzyciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng okresla efektywnos¢ catkowitg budynku. Uwzglednia ona obok energii
koncowej, dodatkowe naktady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego wykorzystanego
nosnika energii (np. oleju opatowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane mate wartosci wskazujg
na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysokg efektywnos$¢ i uzytkowanie energii chronigce zasoby i $srodowisko.
Jednoczesénie ze zuzyciem energii mozna podawac odpowiadajgcg emisje CO, budynku.

Zapotrzebowanie na energie koricowa

Zapotrzebowanie na energie koricowg okresla roczna ilo$¢ energii dla ogrzewania (ewentualnie chtodzenia), wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunkoéw klimatycznych i standardowych
warunkow uzytkowania i jest miarg efektywnosci energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na
energie koricowg jest to ilo$¢ energii bilansowana na granicy budynku, ktéra powinna by¢ dostarczona do budynku przy
standardowych warunkach z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie obliczeniowej temperatury
wewnetrznej, niezbednej wentylacji i dostarczenie cieptej wody uzytkowej. Mate wartosci sygnalizujg niskie zapotrzebowanie i
tym samym wysoka efektywnos$é.

Budynek mieszkalny z lokalami ustugowymi

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego, w ktérym znajduja sie lokale o funkcji niemieszkalnej moze
by¢ sporzadzone dla catego budynku lub oddzielnie dla czesci mieszkalnej i dla kazdej pozostatej czesci budynku stanowigcej
samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa o odmiennej funkcji uzytkowej. Fakt ten nalezy zaznaczy¢ na stronie tytutowej w
rubryce (cato$¢/czes¢ budynku).

1) Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostato wydane na podstawie dokonanej oceny
charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawii

metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czgs$ci budynku stanowigcej

samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowq oraz sposobu sporzadzania i wzoréow $wiadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U.

Nr 201 poz. 1240)

2) Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci waznosé po uptywie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o
ktorym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3) Obliczona w $wiadectwie charakterystyki energetycznej warto$¢ ,EP” wyrazona w [kWh/(m?rok)] jest warto$cig
obliczeniowg okreslajgca szacunkowe zuzycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjetego sposobu uzytkowania i
standardowych warunkéw klimatycznych i jako taka nie moze by¢ podstawa do naliczania optat za rzeczywiste zuzycie
energii w budynku.

4) Ustalona w niniejszym $wiadectwie skala do oceny wtasciwosci energetycznych budynku wyraza poréwnanie jego oceny
energetycznej z oceng energetyczng budynku speiniajgcego wymagania warunkéw technicznych

5) Wyzsza efektywnos$¢ energetyczng budynku mozna uzyskac przez poprawienie jego cech technicznych wykonujac
modernizacje w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energie lub zmieniajgc parametry
eksploatacyjne.




SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
dla czesci ustugowo-handlowej budynku przy ul. Nugat 3 w Warszawie

Wazne do: 2021-11-08

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku Budynek uzytecznosci publicznej
Adres budynku Nugat 3, Warszawa

Czesé¢ ustugowo-handlowa o8 qrn 4
Rok zakoriczenia budowy/rok 1995 (i Lol o r D
oddania do uzytkowania " &
Rok budowy instalacji 1995
Liczba lokali uzytkowych 4
Powierzchnia uzytkowa (Af,m?) 631
Cel wykonania $wiadectwa O = O

budynek nowy budynek istniejacy ogtoszenie *
O O O
wynajem/sprzedaz rozbudowa inny

IOinczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna’
EP - budynek oceniany

412,70 kWh/(m*rok)
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Wg wymagan WT2008 # Wg wymagan WT2008 =
budynek nowy budynek przebudowany

Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT2008*

Zapotrzebowanie na energie pierwotng (EP) Zapotrzebowanie na energie korncowa (EK)?
Budynek oceniany 412,70 kWh/(m?rok) Budynek oceniany |240,58 ]kWh/(mzrok)
Budynek wg WT2008 (398,46  |kWh/(m?rok)

' Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréwnania jednostkowej iloci nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbednej do zaspokojenia potrzeb
energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chlodzenia, wentylacii i cieptej wody uzytkowej (efektywnosé catkowita) z odpowiednia wartoécig referencyjng

2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz,
690, z pézn. zm.), speinienie warunkéw jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego.

® Bez chlodzenia i oéwietlenia. * W przypadku budynkéw uzytecznosci publicznej ~ tablica w widocznym miejscu.

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia - stacja Warszawa Okecie oraz dla normalnych warunkéw eksploatacji budynkyl
podanych na str. 2.

|Sporzadzajacy $wiadectwo: uor bud MAZ/Q442/PWO S/08
Imig i nazwisko: |[Adam Sienicki do projektow erowania rootami hudow

Nr uprawnieri budowlanychMAZ/0442/PWOS/08 o’ inglala

albo nr wpisu do rejestru: o Cnsenunt wodneianows

Data wystawienia: 2011-11-09 Data Pieczatka i podpis




Swiadectwo charakterystyki energetyczne dla czeéci handlowo-ustugowej w budynku
przy ul. Nugat 3 w Warszawie 2

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku Budynek mieszkalny z czescig handlowo-ustugowg

Liczba kondygnaciji 1

Powierzchnia uzytkowa budynku 774 [m?]

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze (Ay) 631 [m?]

Normalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato 20 [°C]

Podzial powierzchni uzytkowej: strefy, lokale -

Kubatura budynku 2300 [m?]

Rodzaj konstrukgji budynku Sciany wielowarstwowe

Liczba uzytkownikow Ok 20

Ostona budynku: opis, parametry termiczne Wspblczynnlk przemkama ciepta dla $cian zewnetrznych Us; =0,42
W/m’K, Uss=0,29W/m’K, strop nad piwnica Usp=0, 77TW/Im*K

Instalacja ogrzewania: tak/nie, opis, parametry Ciepto z cieptowni weglowej, 1,3 - 100%;
wezet kompaktowy- z obiegiem co i cwu, 70/50°C

[Instalacja wentylacji: tak/nie, opis, parametry Wentylacja naturalna ;

[Instalacja chtodzenia: tak/nie, opis, parametry Energia elektryczna - produkgja mieszana;

II:-staIacja przygotowania cieptej wody uzytkowej: tak/mie, opis,|Ciepto z cieptowni weglowej, 1,3 - 100%; Ciepto z cieptown

parametry weglowej, 1,3 - 100%; wezet kompaktowy60/5°C

|Instalacja o$wietlenia wbudowanego: tak/nie, opis, parametry Energia elektryczna - Produkga mieszana, Pn = 25, Af = 631;

e i P A
i s gl S i.ur.w 25 bk

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koﬁcowq [kWhI(m’rok)]

Nosénik energii Ogrzewanie | Ciepta woda | Wentylacja | Chiodzenie Oswietlenie | Suma

mech. i wbudowane
nawilzanie

Ciepto z cieptowni 160,15 21,64 0,00 0,00 0,00 181,79
weglowej
Energia elektryczna 0,15 0,37 0,00 0,00 0,00 0,52
Energia elektryczna | 0,00 0,00 0,00 0,00 42,75 42,75
Produkcja mieszana
Energia elektryczna - 0,00 0,00 0,00 15,52 0,00 15,52
produkcja mieszana
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Roczne jednostkowe zapotrmbowanle na energie uzytkowa [kww(m’rok)]

Ogrzewanie | Ciepta woda Wentylacja Chtodzenie | Oswietlenie Suma
mech. i nawilzanie wbudowane
Wartos¢ 147,61 14,54 0,00 45,18 0,00 207,33
[kWh/(mZrok)]
[Udziat [%] 71,20 7,01 0,00 21,79 0,00 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m*rok)]
Ogrzewanie | Ciepta woda Wentylacja Chtodzenie | Oswietlenie Suma
mech. i nawilzanie wbudowane
Warto$é 160,30 22,01 0,00 15,52 42,75 240,58
[KWh/(m?rok)]
[Udziat [%] 66,63 9,15 0,00 6,45 17,77 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna [kWh/(m?rok)
Ogrzewanie | Ciepta woda [Wentylacia mech.| Chtodzenie | O$wietlenie Suma
i nawilzanie Wbudowane
Warto$é 208,65 29,23 0,00 46,57 128,25 412,70
L[kWh/(erok)]
Udziat [%] 50,56 7,08 0,00 11,29 31,08 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:
* pierwotng 412,70 kWh/(m?rok)




Swiadectwo charakterystyki energetyczn
przy ul. Nugat 3w Warszawie

Uwagi w zakresie mozliwo$ci zmniejszenia zapotrzebowania na energie koncowag

1) Motzliwe zmiany w zakresie ostony zewnetrznej budynku:

Ostona zewnetrzna budynku spetnia kryteria zawarte w normie PN-91/B-02020 obowigzujacej od 01.01.1992 do 1998w okresiel
wznoszenia budynku. W celu spefnienia obowigzujacych kryteriow izolacyjnosci przegréd zewnetrznych(WT 2008) oraz zmniejszenial
zapotrzebowania na energie koncowg zaleca si¢ na pierwszym etapie modernizacji wymiang okien na okna o wspéiczynniku
przenikania ciepta maksymalnie 1,8 W/m’K. W nastepnych etapach modernizacji nalezy ocieplic:

. $ciany zewnetrzne dodatkowo 5 cm styropianu o wspétczynniku A=0,44 mK/W ( wtedy wspot Uy, =0,29w/m’K).

. strop nad piwnica nieogrzewana ociepli¢ dodatkowo 5cm tak, aby wspétczynnik U stropu wynosit maksymalnie|
0,45W/m’K,

. stropodach dodatkowo 5cm tak, aby wspétczynnik U stropodachu wynosit maksymalnie 0,25 W/m’K

2) Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i zrodet energii:
Ewentualne zastosowanie odnawialnych zrodet ciepta-kolektorow stonecznych.
3) Mozliwe zmiany w zakresie o$wietlenia wbudowanego:

Zastosowanie uktadu regulacji uwzgledniajacej $wiatto dzienne, wplyw nieobecnoséci uzytkownikéw w czesciach wspolnych
Mozliwo$¢ obnizenia natezenia o$wietlenia

4) Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koncowg w czasie eksploatacji budynku:

Regularny przeglad wszystkich urzadzen mechanicznych, kontrola jakosci (stanu) izolacji przewodow

5) Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koricowa zwiazane z korzystaniem z cieptej wody uzytkowej:
Brak.
6) Inne uwagi osoby sporzadzajacej $wiadectwo charakterystyki energetyczne;j:

Brak.




Zapotrzebowanie na energie

Zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane poprzez roczne zapotrzebowanie na
nieodnawialna energie pierwotna i poprzez zapotrzebowanie na energie koricowa. Wartosci te s wyznaczone obliczeniowo na
podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczer okresla sie na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku
istniejacego i przyjmuje sie standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposéb
eksploatacji, standardowa temperature wewnetrzng i wewnetrzne zyski ciepta itp.). Z uwagi na standardowe warunki
brzegowe, uzyskane wartosci zuzycia energii nie pozwalaja wnioskowac o rzeczywistym zuzyciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna okresla efektywnos¢ catkowitg budynku. Uwzglednia ona obok energii
koricowej, dodatkowe naktady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego wykorzystanego
nosnika energii (np. oleju opatowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane mate warto$ci wskazuja
na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoka efektywnosc i uzytkowanie energii chronigce zasoby i srodowisko.
Jednoczesnie ze zuzyciem energii mozna podawacé odpowiadajaca emisje CO. budynku.

Zapotrzebowanie na energie koricow3q

Zapotrzebowanie na energie koricowa okresla roczna iloé¢ energii dla ogrzewania (ewentualnie chtodzenia), wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunkéw klimatycznych i standardowych
warunkow uzytkowania i jest miara efektywnosci energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na
energie koncowa jest to ilos¢ energii bilansowana na granicy budynku, ktéra powinna by¢ dostarczone do budynku przy
standardowych warunkach z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie obliczeniowej temperatury
wewnetrznej, niezbednej wentylacji i dostarczenie cieptej wody uzytkowej. Mate wartosci sygnalizujg niskie zapotrzebowanie i
tym samym wysoka efektywnosc.

Budynek z lokalami ustugowymi

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku niemieszkalnego, w ktorym znajduja sie czesci budynku stanowigce
samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa (lokale o réznej funkgji i réznigcym sie zapotrzebowaniu na energig) moze by¢
wystawione dia catego budynku oraz oddzielnie dia kazdej czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-
uzytkowa o odmiennej funkgcji uzytkowej. Fakt ten nalezy zaznaczy¢ na stronie tytutowej w rubryce (cato$é/cze$¢ budynku).

1) Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostato wydane na podstawie dokonanej oceny

charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z

2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng

cato$é techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U.

Nr 201 poz. 1240)

2) Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci wazno$¢ po uplywie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, 0
ktérym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3) Obliczona w $wiadectwie charakterystyki energetycznej wartos¢ ,EP" wyrazona w [kWh/(m?rok)] jest wartoscig
obliczeniowa okreslajaca szacunkowe zuzycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjetego sposobu uzytkowania i
standardowych warunkoéw klimatycznych i jako taka nie moze by¢ podstawg do naliczania optat za rzeczywiste zuzycie
energii w budynku.

4) Ustalona w niniejszym $wiadectwie skala do oceny wtasciwosci energetycznych budynku wyraza poréwnanie jego oceny
energetycznej z oceng energetyczng budynku spetniajgcego wymagania warunkow technicznych

5) Wyzsza efektywnos¢ energetyczna budynku mozna uzyskac przez poprawienie jego cech technicznych wykonujac
modernizacje w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energie lub zmieniajgc parametry
eksploatacyjne.




